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L PODSTAWA OPRACOWANIA

— Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tj. z 23 marca 2018 r. (Dz. U.
z 1997 r., Nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegétowych zasad
1trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu

1 poborze energii elektrycznej lub ciepta (Dz. U. z 2021 r., poz. 2209).

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Sie¢ cieplna w Gozdnicy, bedaca wlasnoscig Miejskiej Energetyki Cieplnej Pita Spotka
zo.o. (MECPita Sp. z o0.0.) jest siecia dwuprzewodowa wodng niskotemperaturowg o
parametrach pracy 90/70°C zasilang z kotlowni osiedlowej KO-1.
Sie¢ cieptownicza stanowig rurociggi w systemie rur preizolowanych, tworzace dwa odrebne
uklady rozdzielcze
e sie¢ A o dlugosci ok. 500 m, zasilajgca budynki mieszkalne przy ul. Koscielnej (wezty
c.0./c.w)
e sie¢ B o dlugosci ok. 300 m, zasilajaca budynki mieszkalne przy ul. Kombatantow oraz
przedszkole i Urzad Miasta (wyltgcznie c.o.).

Kottownia KL-2 jest Zrodtem lokalnym, zasilajagcym bezposrednio instalacj¢ wewnetrzng
c.o0. 1 c.w., zainstalowanym w budynku przy ul. Ceramikéw 30.

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZRODEL CIEPLA

1.KO-1
kotly Viessmann PAROMAT SIMPLEX
a) Opalane gazem,
b) Moc cieplna osiggalna 1,580 MW
c) sprawnosci 90%.
2.KL-2
kociot Viessmann PAROMAT SIMPLEX
d) Opalany gazem,
e) Moc cieplna osiggalna 0,130 MW
f) sprawnos¢ 85%.



IV. PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEN W DOSTARCZANIU I POBORZE
CIEPLA

Ograniczenia w dostarczaniu ciepla podawanego przez sieci cieplownicze mogg
by¢ wprowadzone po wyczerpaniu, przez przedsigbiorstwo energetyczne wszelkich dostepnych
srodkow, stuzacych do zaspokojenia potrzeb odbiorcow na ciepto. Polegajg one na obnizeniu
parametrow jakosciowych lub ilosciowych nosnika ciepta nie powodujgcych zamarzniecia sieci
iinstalacji cieplowniczych. Ograniczenia te nie moga powodowal takze zagrozenia
bezpieczenstwa o0sob oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow technologicznych, a takze
zaklécen w funkcjonowaniu obiektow 1 powinny umozliwia¢ utrzymanie temperatury
wewnetrznych w:

e budynkach lub lokalach mieszkaniowych +10°C,

e innych pomieszczeniach +5°C.

W okresie od dnia 1 wrzesnia do 31 maja planom ograniczen podlegaja odbiorcy
pobierajacy cieplo na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, ztobki, przedszkola oraz inne
obiekty uzytecznosci publiczne;.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta do odbiorcow mogg by¢ stosowane do wielkosci
gwarantujacych utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji cieptownicze;j,
zapobiegajacej zamarzni¢ciu uktadu cieplowniczego.

Plany ograniczen dla ciepta okreslaja wielko$¢ maksymalng dostaw ciepta
dla poszczegolnych grup odbiorcéw w zaleznosci od wielkosci ograniczen w dostarczaniu ciepta
oraz zawieraja:
charakterystyki techniczne zrédet ciepta,

e rodzaje i parametry technologicznego nosnika ciepta oraz sposoby jego regulacji,
e rodzaje i parametry techniczne sieci cieplowniczej,
tabele regulacyjne nosnika ciepta dla poszczegdlnych wielkosci ograniczen.



1. Warunki wprowadzenia ograniczen.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta mogg by¢ wprowadzone na czas oznaczony
w zwigzku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci ograniczen
w sprzedazy paliw gazowych oraz ciepla.

Ograniczenia w dostawach paliwa gazowego przez lokalnego dostawce, tj. DUON
Dystrybucja sp. z 0.0. podlegaja odrgbnym przepisom w zakresie ograniczenn w poborze gazu
ziemnego.

Ograniczenia w podazy ciepla dla odbiorcéw polegajg na zmniejszeniu lub przerwaniu
dostaw ciepla po wyczerpaniu, przez Spoétke, wszelkich dostgpnych srodkow stuzacych
zaspokojeniu potrzeb odbiorcoOw na cieplo - przy dolozeniu nalezytej starannosci w zakresie
zapewnienia maksymalnych ich dostaw z dostgpnych Zrodet.

Ograniczenie dostaw ciepta na potrzeby c.o. i c.w. realizowane bedzie poprzez zmiane
temperaturowe;j tabeli regulacyjnej dla instalacji odbiorczych w weztach.

2. Stopnie ograniczen.

Ograniczenia w dostawach energii cieplnej wynikaé beda z obowigzujacych ograniczen w
poborze gazu ziemnego (stopnie zasilania).

I stopien ograniczenia - wstrzymanie dostaw energii cieplnej dla potrzeb c.w.u. (z wyjatkiem
obiektow stuzby zdrowia) zapewnianie cyrkulacji wody zapobiegajgcej zamarznigciu instalacji.

II stopien ograniczenia - postgpowanie j.w. oraz ograniczenia dostaw ciepta dla potrzeb c.o. do
odbiorcOw poprzez obnizenie parametrow wody =zasilajgcej umozliwiajgcej utrzymanie w
pomieszczeniach budynkéw i lokalach mieszkaniowych temperatury 10°C i 5°C dla innych
pomieszczen.

III stopien ograniczenia - postepowanie j.w. oraz wstrzymanie dostaw energii cieplnej do
obiektow szkot i przedszkoli (zapewnienie utrzymania temperatury dyzurnej zapobiegajacej
zamarznieciu instalacji wewnetrzne;j).

IV stopien ograniczenia — ograniczenie dostaw energii cieplnej do wielkosci zapewniajgcej
utrzymanie temp. dyzurnej, zapewniajgc cyrkulacje w sieciach cieplnych.



W  normalnych warunkach pracy realizowana w celu utrzymania temperatury
wewnetrznej w pomieszczeniach 20°C jest nastepujaca tabela temperatur:

Tabela 1. Tabela temperatur dla 20°C

tx f tz_c.o. tp_c.o.
-18 1,000 90,0 °C 70,0 °C
-17 0,974 88,5°C 69,0 °C
-16 0,947 86,9 °C 68,0 °C
-15 0,921 85,4 °C 67,0 °C
-14 0,895 83,9°C 66,0 °C
-13 0,868 82,3°C 64,9 °C
-12 0,842 80,7 °C 63,9 °C
-11 0,816 79.2°C 62,8 °C
-10 0,789 775°C 61,7°C
-9 0,763 76,0 °C 60,7 °C
-8 0,737 74,4 °C 59,6 °C
-7 0,711 72,8 °C 58,6 °C
-6 0,684 71,1 °C 57,4 °C
-5 0,658 69,5 °C 56,3 °C
-4 0,632 67,9 °C 59,2°C
-3 0,605 66,2 °C 54,1 °C
-2 0,579 64,5 °C 53.0°C
-1 0,553 62,9 °C 51,8 °C
0 0,526 61,1 °C 50,6 °C
1 0,500 59,5°C 49,5 °C
2 0,474 57,8 °C 48,3 °C
3 0,447 56,0 °C 47,0 °C
4 0,421 54,2 °C 45,8 °C
5 0,395 52,5 °€ 44,6 °C
6 0,368 50,6 °C 433 °C
7 0,342 48,9 °C 42,0 °C
8 0,316 47,0 °C 40,7 °C
9 0,289 45,1 °C 39,3 °C
10 0,263 43,2°C 38,0 °C
11 0,237 41,3°C 36,6 °C
12 0,211 39,4 °C 352 °C




W przypadku koniecznosci realizacji planu ograniczen tabela temperatur wody sieciowe]
dla obnizonej temperatury wewnetrznej w budynkach do 10°C przedstawia si¢ nastepujgco
(tabela realizowana przez regulatory pogodowe w wymiennikowych weztach cieptowniczych w
budynkach — regulacja temperatury zasilania instalacji ogrzewczej budynku)

Tabela 2. Tabela temperatur dla 10°C

2 tz co.
tx 4] tz co. dia inftalncij i x ogran-iczeniem
z ograniczeniem
-18 1,000 90,0 °C 0,737 72,2°C
-17 0,974 88,5°C 0,718 70,9 °C
-16 0,947 86,9 °C 0,698 69,5 °C
-15 0,921 85,4°C 0,679 68,1 °C
-14 0,895 83,9°C 0,660 66,8 °C
-13 0,868 82,3°C 0,640 65,4 °C
-12 0,842 80,7 °C 0,621 64,0 °C
-11 0,816 79,2 °C 0,601 62,6 °C
-10 0,789 11,5°C 0,581 611 °C
-9 0,763 76,0 °C 0,562 59,8 °C
-8 0,737 74,4 °C 0,543 58,4 °C
-7 0,711 72,8°C 0,524 57,0 °C
-6 0,684 71,1°C 0,504 55,51°C
-5 0,658 69,5 °C 0,485 54,1 °C
-4 0,632 67,9 °C 0,466 527°°C
-3 0,605 66,2 °C 0,446 51,2°C
-2 0,579 64,5 °C 0,427 49,7°C
-1 0,553 62,9 °C 0,408 48,2°C
0 0,526 61,1 °C 0,388 46,7 °C
1 0,500 59,5°C 0,369 452°C
2 0,474 57,8 °C 0,349 43,6 °C
3 0,447 56,0 °C 0,329 42,1 °C
4 0,421 54,2 °C 0,310 40,5 °C
o) 0,395 52,5°C 0,291 39,0 °C
6 0,368 50,6 °C 0,271 37,3°C
7 0,342 48,9 °C 0,252 358°C
8 0,316 47,0 °C 0,233 34,2°C
9 0,289 45,1 °C 0,213 32,4°C
10 0,263 43,2°C 0,194 30,8 °C
11 0,237 41,3°C 0,175 29,1 °C
12 0,211 394 °C 0,156 274 °C




W przypadku koniecznosci realizacji planu ograniczen tabela temperatur wody sieciowej
dla obnizonej temperatury wewngtrznej w budynkach do 5°C przedstawia si¢ nastepujgco (tabela
realizowana przez regulatory pogodowe w wymiennikowych weztach cieplowniczych w
budynkach — regulacja temperatury zasilania instalacji ogrzewczej budynku)

Tabela 3. Tabela temperatur dla 5°C

5 tz.co.
tx %] tz_co. dla instalacji ik
z ograniczeniem S e
-18 1,000 90,0 °C 0,605 61,2 °C
-17 0,974 88,5°C 0,589 60,0 °C
-16 0,947 86,9 °C 0,573 58,8 °C
-15 0,921 85,4 °C 0,557 57:5°C
-14 0,895 83.9°€C 0,541 56,3 °C
-13 0,868 82,3°C 0,525 55,0 °C
-12 0,842 80,7 °C 0,509 53,8°C
-11 0,816 79,2:°C 0,494 52,6 °C
-10 0,789 77,5°C 0,477 51,3 °C
-9 0,763 76,0 °C 0,462 50,1 °C
-8 0,737 74,4 °C 0,446 48,8 °C
-7 0,711 72,8 °C 0,430 47,5°C
-6 0,684 1,1 =C, 0,414 46,2 °C
-5 0,658 69,5 °C 0,398 44,9 °C
-4 0,632 67,9 °C 0,382 43,6 °C
-3 0,605 66,2 °C 0,366 42,2°C
-2 0,579 64,5 °C 0,350 40,9 °C
-1 0,553 62,9 °C 0,335 39,6 °C
0 0,526 61,1°C 0,318 38,2°C
1 0,500 59,5 °C 0,303 36,9 °C
2 0,474 57,8°C 0,287 35,5°C
3 0,447 56,0 °C 0,270 34,0 °C
4 0,421 542°C 0,255 32,7°C
S, 0,395 52.5°C 0,239 31,3°C
6 0,368 50,6 °C 0,223 29,8 °C
7 0,342 48,9 °C 0,207 28,3°C
8 0,316 47,0 °C 0,191 26,9 °C
9 0,289 45,1°C 0,175 253°C
10 0,263 43,2°C 0,159 28,82C
11 0,237 41,3 °C 0,143 22,3°C
12 0,211 39,4 °C 0,128 20,8 °C
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warunkéow  prawnych do
w dostarczaniu i poborze ciepta ustala si¢ pewien tryb postepowania, ktory przedstawiono w

wprowadzenia

planu

Tabela 4.
Plan wprowadzania ograniczenn w  dostarczaniu i poborze ciepla oraz  sposob
ich realizacji.
Organ
el Kryterium pads] mujacy Odpowiedzialni za
Stopien 5 . . . decyzje s . s
Lt Rodzaj ograniczenia wprowadzania Aok wykonywanie polecen realizacji
ograniczen e o realizacji
ograniczen s planu
stopnia
ograniczen
Komunikat dostawcy
Wstrzymanie dostaw gazu DUON
energii cieplnej dla potrzeb | Dystrybucja Sp. z 0.0.
L | mien oy | R | pyoron esmicmego
: Aol 12) | Ograniczenie dostawy Kierownik Dziatu Produkcji.
zapewnianie cyrkulacji gazu do ilosci Sp. zo.o.
wody zapobiegajacej umozliwiajacej
zamarznigciu instalacji | realizacje 1-go stopnia
ograniczen.
Postepowanie j.w. oraz
ograniczenia dostaw ciepta )
dla potrzeb c.o. Komunikat dostawcy
do odbiorcow poprzez gazu DUON
zmiang¢ nastaw Dystrybucja Sp. z 0.0.
regulatoréw pogodowych Prezes Zarzadu Dyrektor Pionu Technicznego,
25 w wezdach cieplnych Ograniczenie dostawy MEC Pila Kierownik Dziatu Produkcji.
odpowiedni dla uzyskania gazu do ilosci Sp. zo.0.
temperatur w budynkach i umozliwiajacej
lokalach mieszkaniowych | realizacje 2-go stopnia
10°C oraz ograniczen.
5°C w innych
pomieszczeniach
Postgpowanie j.w. oraz Komunikat dostawcy
i DUON . .
zzmz?;;lggsﬁy Dy tfya;‘:cja%(;)) i Dyrektor Pionu Technicznego,
obiektow szkot i Prezes Zarzadu Kierownik Dziatu Produkcji,
& p:fredszkoli;(tzz:ge:rr:time Ograniczenie d(;sfawy 1\SAE(z: (l:l(l)a Odbiorca (w zakresie
d Zzg':: ;nz ?)bir()t ai cre¥ gazu do ilosci. Iy D zabezpieczenia instalacji odbiorcy
y B A umozliwiajgcej przed uszkodzeniem).
zamarznigciu ms_talac‘u realizacje 3-go stopnia
wewngtrznej) ograniczefi.
Komunikat dostawcy
i i DUON . :
Oir :flfzémi::.sgaw D gasu ) USO Dyrektor Pionu Technicznego,
_energli ciepingj co | Dystrybucja Sp. Z 0.0. Kierownik Dziatu Produkcji,
wielkosci zapewniajgce] Prezes Zarzadu
o d ;mi‘:eet‘imzl c Ograniczenie d(?sFawy I;/[ECZ zl:)a Odbiorca (w zakresie
cy rlli laJc,' \Ssi . ajc?h gazu do ilosci p- 200 zabezpieczenia instalacji odbiorcy
e Aideud umozliwiajacej przed uszkodzeniem).
cieplnych realizacj¢ 4-go stopnia
ograniczef.

ograniczen




Wykaz odbiorcow:

1. Kotlownia KO-1
e  Wspolnota Mieszkaniowa ul. Kombatantow 1-3
Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Kombatantow 5-7
Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Koscielna 2
Wspo6lnota Mieszkaniowa ul. Koscielna 8
Wspolnota Mieszkaniowa ul. Koscielna 10
Wspo6lnota Mieszkaniowa ul. Koscielna 12
Spotdzielnia Mieszkaniowa w Zaganiu (budynki ul. Koscielna 4, ul. Koscielna 6)
Urzad Miasta Gozdnica. ul. Ceramikow 2
Przedszkole, ul. Kombatantow 11

2. Kotlownia KL-2
e Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Ceramikow 30

Obiekty uzytecznosci publicznej podlegajace ochronie przed ograniczeniami

w dostawie ciepta to:
1. Urzad Miasta Gozdnica. ul. Ceramikéw 2. 68-130 Gozdnica (Kottownia KO-1)

Ograniczeniom w poborze ciepla nie podlegaja obiekty budowlane przeznaczone

do wykonania zadan w zakresie:

a) bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa.

b) opieki zdrowotne;.

¢) edukacji:

- Przedszkole, ul. Kombatantéw 11, 68-130 Gozdnica (Kottownia KO-1)
e) Wytwarzanie oraz dostarczanie energii elektrycznej oraz ciepta do odbiorcow.
f)  Ochrona srodowiska.

3. Regulacja optymalnych obcigzen

Istniejgcy system regulacji jest systemem ilosciowo-jakosciowym, tzn. zmianom podlega
zarowno temperatura wody sieciowej jak i wielko$¢ przeptywu wody w sieci cieptownicze;j.
System ten wykorzystywany jest w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe wykorzystanie energii
cieplnej, z uwzglednieniem potrzeb poszczegdlnych odbiorcow.

Regulacje wykonuje sig:
a) po kazdym etapie rozbudowy sieci cieptownicze;j,
b) po zmianie warunkéw hydraulicznych sieci cieplownicze;j,
¢) W czasie stwierdzenia nieprawidtowosci w rozdziale nosnika energii cieplnej,
d) jezeli wystepuje niezgodno$¢ temperatury wody sieciowej na zasilaniu
z tabelg regulacyjna.
-10-



Zakres regulacji dyktowany jest zdolnoscia regulacji wydajnosci pompy obiegowej.
Wydajnos$¢ pompy sterowana jest automatycznie w zaleznosci od wielkosci przeptywu nosnika
ciepla. Temperatura zasilania jest pochodng temperatury —zewngtrznej i wynika
z tabeli regulacji. O wartosci temperatury zasilania decyduje Dyspozytor w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych.

W wezlach cieplnych u odbiorcow realizowana jest jakosciowa regulacja dostaw energii
cieplnej. Wstgpna nastawa wykonywana jest na zaworach réznicy ciSnien. Utrzymanie
temperatury zgodnie z grafikiem kontroluja systemy automatycznej regulacji pogodowe;.
Elementami pomiarowymi w tych systemach sg czujniki temperatury powietrza zewngtrznego
i temperatury wody zasilajacej instalacj¢ wewnetrzng c.o. Sygnaty z czujnikow przetwarzane
sa w regulatorze elektronicznym na sygnat, ktéry z kolei wysylany jest do elementu
wykonawczego, jakim jest naped elektryczny zaworu regulacyjnego.

W ukladach c.w.u. regulacje jakosciowa zapewniaja zawory Zz silownikiem
wspolpracujacy z regulatorem automatyki z tg roznica, ze stosowany jest tylko jeden czujnik
temperatury c.w.u. umieszczony za wymiennikiem przygotowania c.w.u.

Przyjety system regulacji sprzyja minimalizowaniu strat ciepta poprzez ciaglte
dostosowywanie temperatury wody sieciowe] do aktualnych potrzeb oraz ogranicza
do niezbednego minimum, zuzycie energii elektrycznej na pompowanie wody sieciowej.

Stopnie ograniczeni w dostawie ciepta wprowadzane sg zgodnie z Tabelg nr 4 — »Plan
wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta oraz sposob ich realizacji w Miejskiej
Energetyce Cieplnej Pita Spotka z 0.0.” poprzez odpowiednig zmian¢ nastaw regulatorow
pogodowych w weztach cieptowniczych.

=11 =



V. GRAFIK TEMPERATUR ZEWNETRZNYCH ORAZ ZASILANIA KOTLOWNI KO-1

temperatura | temperatura kociot | kociot
zewnetrzna | zasilania nr1 | nr2
-18 90,0
-17 88,6
-16 87,2
-15 85,8
-14 84,4
-13 83,1
-12 81,7
-11 80,3
-10 78,9
-9 77,5
-8 76,1
-7 74,7
-6 73,3
-5 71,9
-4 70,6
-3 70,1
-2 70,1
-1 70,1
0 70,1
1 70,1
2 70,1
3 70,1
4 70,1
5 70,1
6 70,1
7 70,1
8 70,1
9 70,1
10 70,1
11 70,1
12 70,1

Legenda:

Praca kotta nr 1 - typ Paromat-Simplex
Praca kotta nr 2 - typ Paromat-Simplex

Mozliwa jest zmiana kotta wiodgcego (nr 1 na nr 2)

-12-
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Lubuski Urzgd Wojewddzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellohczyka 8
66-400 Gorzdéw Wikp.
Gorzdw WIkp., 6 wrzesnia 2022r.

Nasz znak: BZK-VII.732.2.2022.MSkd
Wasz znak: TP/1384/2022

: S ; W MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
Sprawe prowadzi: Marcin Skérzewski Spélka z ;)5”:‘ Lféiu;wld;j ,ﬁf}f
Telefon: 957851367 : ‘
e-mail: marcin.skorzewski@lubuskie.uw.gov.pl e 1)

OrrdmzZ <o

Miejska Energetyka Cieplna
Pita Sp. z 0.0.

ul. Kaczorska 20

64-920 Pita

Dotyczy: uzgodnienia planu wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu ciepta

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 8 listopada
2021 r. w sprawie szczegdtowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen
w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
i ciepta (Dz. U.z 2021 r., poz. 2209) — dziatajgc z upowaznienia Wojewody
Lubuskiego uzgadniam ,,Plan wprowadzenia ograniczeh w dostarczaniu ciepta”

na lata 2022-2025.

Zatgcznik: Plan wprowadzania ograniczeh w dostawie ciepta (1 egz.)

Zup. WOJEWO KIEGO

Gredka
Dyrektor Wydzifu Bezpieczenstwa
i Zarzad a Kryzysowego

W ramach prowadzonych dziatah promujacych ekologie, Lubuski Urzgd Wojewddzki korzysta
z papieru z recyklingu. Dbaj o nature. Uzywaj papieru z odzysku.



